PROHLASEN{ O VLASTNOSTECH
& HASOFT/004/CPR/LEPENKA V PRASKU

1. Jedine&ny identifika&ni kéd typu vyrobku: LEPENKA V PRASKU, revize 1. 10. 2021

. Zamyslené-zamyslena pouziti: Vodotésny cementovy vyrobek nanaseny v tekutém stavu, pouzivany pod keramické obklady
(lepené lepidlem C2 podle EN 12004).

. Vyrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Za Nadrazim 1098, 588 13 Polna
. Zplnomocnény zastupce: Nebyl ustaven

. Systém/systémy POSV: Systém 3

. Harmonizovana norma: EN 14891:2013 AC

Oznameny subjekt: TSUS Bratislava n.o., ¢. 1301, Studena 3, 826 34 Bratislava provedl poc¢atecni zkousky vyrobku v souladu se
systémem 3 a vydal protokol ¢. 90-08-0206 dne 25.8.2008.

7. Deklarované vlastnost/vlastnosti:
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Zakladni charakteristiky Vlastnost
Tahova piidrznost po kontaktu s vodou >0,5 N/mm?
Tahova piidrznost po tepelném starnuti >0,5 N/mm?
Tahova pfidrznost po cyklech zmrazeni-rozmrazeni >0,5,N/mm?
Tahova pridrznost po kontaktu s vapennou vodou >0,5 N/mm?
Pocatecni tahova ptidrznost >0,5 N/mm?
Vodotésnost zadny prinik
Schopnost ptemosténi trhliny za béznych podminek > 0,75 mm
Uvolnovani nebezpeénych latek viz BL

8. Piislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace: viz Technicky list LEPENKA V PRASKU

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shod¢ se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu
s natizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Libor Kre¢al
vyrobni a technicky feditel

V Polné dne 1. 10. 2021




