
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. HASOFT/020/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPÁDOBETON
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: SPÁDOBETON je určen k ručnímu i strojnímu provádění vyrovnání a vyspádování konstrukcí

balkónů a lodžií betonových potěrů pro podlahové konstrukce (spádové) a drobné betonářské práce. SPÁDOBETON je ručně i
strojně zpracovatelná cementová směs dle ČSN EN 13813, je vyztužená vlákny a má snížené smrštění.

3. Výrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 4
6a. Harmonizovaná norma: EN 13813:2002

Zkušební laboratoř č.1433 akreditovaná CIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 provedla zkoušku typu výrobku a vydala protokol č.
S 43/16-20.

6b. Evropský dokument pro posuzování: viz bod č. 6a
Evropské technické posouzení: viz bod č. 6a
Subjekt pro technické posuzování: viz bod č. 6a
Oznámený subjekt/subjekty: viz bod č. 6a

7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky Vlastnost
Pevnost v tlaku ≥ 30 MPa
Pevnost v tlaku za ohybu ≤ 6 MPa
Reakce na oheň Třída A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list SPÁDOBETON

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s
nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál

V Polné dne 26. 7. 2017

výrobní a technický ředitel


